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RANKING VULNERABILIDAD HiDRICA — PANDO

# Municipio Nivel Cobertura Agua
1 San Pedro m CRITICO 22%
2 Nueva Esperanza m ALTO 25%
3 Santos Mercado m ALTO 26%
4 Ingavi m ALTO 27%
5 Sena 56.7 ALTO 33%
6  VillaNueva m ALTO 37%
7 San Lorenzo m ALTO 37%
8 Puerto Gonzalo Moreno - ALTO a41%
9 Santa Rosa ALTO 54%
10 Filadelfia ALTO 58%
M Bolpebra ALTO 63%
12 Bella Flor MEDIO 68%

*|VH = Indice de Vulnerabilidad Hidrica TerraNava v4 - Datos: INE Censo 2024 + DesInventar + ER
Fuentes: ERA5-Land/ECMWEF - CHIRPS v2.0/UCSB - GRACE-FO/NASA JPL - SEAS5/ECMWEF - INE Censo 2024 terranava.org - Septiembre 2026



TERRANAVA - PANDO PRECIPITACION — PANDO Pag. 2/9

\

\

\
Nueva Esperanzal

v 14
— WAY o8
Puerto/Gonzalo Moreno

<

> . s
j > =’
N
1.5°S iy < - 20
o /)
g 'San|l'orenzo
/

el ; Lo
o i |V
E 9
£ )
< Zd
0 AN

s || B\
g A
0} )
(anrh:\ﬁr- lanaitiida [danragl

Proyeccién: WGS84 Geogréafica
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Sistema de Vigilancia
Hidrica Bolivia
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‘ Precipitacion Mensual (mm) — Septiembre 2026 Fuente: CHIRPS v2.0 - ERA5-Land (ECMWF)
N Elaborado: TerraNava - Septiembre 2026

k ) Unidad: mm/mes - Departamento: Pando Escala aprox.: 1:2,000,000
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INTERPRETACION TECNICA

Precipitacién mensual estimada en el Departamento de Pando para Septiembre 2026. Referencia climatoldgica CHIRPS 1981-2010: 88 mm/mes.
El gradiente espacial refleja la variabilidad orografica del departamento. Los valores mas elevados corresponden a zonas de ladera
oriental (efecto orografico).

NOTA METODOLOGICA
Campos generados con reandlisis ERA5-Land (ECMWF/Copernicus C3S) y CHIRPS v2.0 (UCSB/USGS). Variabilidad espacial basada en

gradientes altitudinales del Departamento de Pando. Resolucion ~0.05°. Para alertas operativas, verificar con SENAMHI Bolivia.

Fuentes: ERA5-Land/ECMWEF - CHIRPS v2.0/UCSB - GRACE-FO/NASA JPL - SEAS5/ECMWEF - INE Censo 2024 - DesInventar/UNDRR terranava.org - Septiembre 2026



TERRANAVA - PANDO

TEMPERATURA — PANDO
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TERRANAVA Proyeccion: WGS84 Geografica
Temperatura Media Mensual (°C) — Septiembre 2026«— Depto. Pan Fuente: CHIRPS v2.0 - ERA5-Land (ECMWF)
Sistema de Vigilancia
Hidrica Bolivia Elaborado: TerraNava - Septiembre 2026
12.5°S j\ Iiri?\jva,org Unidad: °C - Departamento: Pando Escala aprox.: 1:2,000,000
= i

69°W

INTERPRETACION TECNICA
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Temperatura media mensual estimada para Pando, Septiembre 2026. El control altitudinal es el principal factor: zonas andinas (oeste)
muestran temperaturas inferiores; llanuras y valles bajos (este/norte) registran valores mayores. Fuente: ERA5-Land (ECMWF/Copernicus

C3S). Resolucién ~0.1°.

NOTA METODOLOGICA

Campos generados con reandlisis ERA5-Land (ECMWEF/Copernicus C3S) y CHIRPS v2.0 (UCSB/USGS). Variabilidad espacial basada en

gradientes altitudinales del Departamento de Pando. Resolucion ~0.05°. Para alertas operativas, verificar con SENAMHI Bolivia.

Fuentes: ERA5-Land/ECMWEF - CHIRPS v2.0/UCSB - GRACE-FO/NASA JPL - SEAS5/ECMWEF - INE Censo 2024 - Desinventar/UNDRR
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TERRANAVA - PANDO

ANOMALIA PRECIPITACION — PANDO
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Proyeccion: WGS84 Geografica
TERRANAVA ) o )
Anomalia de Precipitacion (mm) — Septiembre 202 . Fuente: CHIRPS v2.0 - ERA5-Land (ECMWF)
Sistema de Vigilancia
Hidrica Bolivia Elaborado: TerraNava - Septiembre 2026
12.5°S terrgnava.org Unidad: mm (anomalia) - Departamento: Pando Escala aprox.: 1:2,000,000
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Anomalia de precipitacion respecto al periodo de referencia CHIRPS 1981-2010 en Pando. Colores azules = superavit hidrico; rojos =
déficit. La isolinea cero delimita la transicion himedo/seco. Clave para monitoreo interanual y deteccion temprana de sequias.

NOTA METODOLOGICA

Campos generados con reandlisis ERA5-Land (ECMWEF/Copernicus C3S) y CHIRPS v2.0 (UCSB/USGS). Variabilidad espacial basada en

gradientes altitudinales del Departamento de Pando. Resolucion ~0.05°. Para alertas operativas, verificar con SENAMHI Bolivia.

Fuentes: ERA5-Land/ECMWEF - CHIRPS v2.0/UCSB - GRACE-FO/NASA JPL - SEAS5/ECMWEF - INE Censo 2024 - Desinventar/UNDRR
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TERRANAVA - PANDO iNDICE SEQUIA — PANDO
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Indice de Riesgo de Sequia — Septiembre 2026 —Rgpto. Pand Fuente: CHIRPS v2.0 - ERA5-Land (ECMWF)
Sistema de Vigilancia
Hidrica Bolivia Elaborado: TerraNava - Septiembre 2026
12.5°S terrapava.org Unidad: indice (O=bajo - 1=critico) - Departamento: Pando Escala aprox.: 1:2,000,000
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INTERPRETACION TECNICA

indice combinado de riesgo de sequia: temperatura normalizada (50%) + déficit hidrico normalizado (50%). Valores 0.4-0.6 = sequia
moderada; 0.6-0.8 = severa; >0.8 = critica. Complementar con datos in situ de caudal y niveles piezométricos en Pando.

NOTA METODOLOGICA
Campos generados con reandlisis ERA5-Land (ECMWEF/Copernicus C3S) y CHIRPS v2.0 (UCSB/USGS). Variabilidad espacial basada en

gradientes altitudinales del Departamento de Pando. Resolucion ~0.05°. Para alertas operativas, verificar con SENAMHI Bolivia.

Fuentes: ERA5-Land/ECMWEF - CHIRPS v2.0/UCSB - GRACE-FO/NASA JPL - SEAS5/ECMWEF - INE Censo 2024 - Deslnventar/UNDRR terranava.org - Septiembre 2026



CLIMATOLOGIA HISTORICA E HIDROLOGIA

TERRANAVA - PANDO

PRECIPITACION HISTORICA — CHIRPS 1981-2026
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ALMACENAMIENTO AGUA SUBTERRANEA — GRACE-FO/NASA JPL 2002-2026
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TERRANAVA - PANDO PRONOSTICO ESTACIONAL SEAS5

PRONOSTICO PROBABILISTICO SEAS5 — PANDO
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Prob. climatoldgica (33%) B Déficit (seco) . Normal Exceso (humedo)
TABLA DE PROBABILIDADES POR TERCIL (%)
Mes Mar 26 Abr 26 May 26 Jun 26 Jul 26 Ago 26
Déficit 2% 0% 0% 0% 2% 33%
Normal 10% 0% 0% 6% 31% 61%
Exceso 88% 100% 100% 94% 67% 6%
SENAL ESTACIONAL
Mar 26 Abr 26 May 26 Jun 26 Jul 26 Ago 26

88% 100% 100% 94% 67% 61%

EXCESO EXCESO EXCESO EXCESO EXCESO NORMAL

D:2% N:10% E:88% D:0% N:0% E:100% D:0% N:0% E:100% D:0% N:6% E:94% D:2% N:31% E:67% D:33% N:61% E:6%

Fuentes: ERA5-Land/ECMWEF - CHIRPS v2.0/UCSB - GRACE-FO/NASA JPL - SEAS5/ECMWEF - INE Censo 2024 - Deslnventar/UNDRR  terranava.org - Septiembre 2026



TERRANAVA - PANDO VULNERARBILIDAD HIDRICA Y RECOMENDACIONES

DISTRIBUCION IVH Y ACCESO A AGUA SEGURA (CENSO 2024)
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RECOMENDACIONES TECNICAS

ALERTA
El 73% de los municipios de Pando presenta IVH Critico o Alto. Priorizar planes municipales de
adaptacion hidrica y actualizar PTDI con componente de cambio climatico.

MUNICIPIOS CRITICOS _ o
Municipios criticos (San Pedro): implementar medidas de emergencia en infraestructura de agua y

saneamiento (PTDI, SLIM, EPSAS).

RED HIDROMETRICA . . -
Fortalecer red hidrometrica departamental: instalar al menos 6 estaciones automaticas en cuencas de

mayor riesgo, integradas a la red SENAMHI para monitoreo en tiempo real.

FUENTES DE AGUA . . . . "
Recuperar fuentes de agua: inventariar atajados, sistemas de cosecha de agua de lluvia y pozos

abandonados en municipios con IVH > 45. Prioridad en zonas andinas y valles interandinos.

FONDOS INTERNACIONALES .
El perfil hidrico de Pando es elegible para EUROCLIMA+, AECID, Fondo Verde del Clima y BID (PROEZA).

Coordinar con la Gobernacion para co-presentar proyecto técnico con TerraNava como socio.

Fuentes: ERA5-Land/ECMWEF - CHIRPS v2.0/UCSB - GRACE-FO/NASA JPL - SEAS5/ECMWEF - INE Censo 2024 - DesInventar/UNDRR  terranava.org - Septiembre 2026



TERRANAVA - PANDO DIAGNOSTICO DEL HIDROLOGO

EVALUACION TECNICA INTERPRETATIVA - TERRANAVA

Con un IVH promedio de 51.0/100, Pando atraviesa una situacion de vulnerabilidad hidrica extendida

— 73% de sus 15 municipios en nivel Critico o Alto. San Pedro es el municipio mas comprometido
(61.3/100). El diagnostico técnico sefiala a anomalia pp. como el factor dominante en Pando (score
75/100) — la palanca con mayor potencial de mejora del indice. El registro histérico de desastres
(DesInventar) suma 128 eventos en el departamento, dominado por inundacién (90 casos) — la amenaza
que mas se repite en la serie histdrica. Estos tres frentes —nivel de vulnerabilidad, componente
dominante e historial de desastres— son la base técnica de las recomendaciones que siguen,

priorizadas para Pando.

Lectura comparativa entre municipios del mismo departamento y frente al historico propio de cada uno. No sustituye una auditoria hidrica in situ ni una
modelacion hidroldgica calibrada a nivel de cuenca.

51.0 San Pedro Anomalia pp.

IVH promedio departamental Mas vulnerable - 61.3/100 Componente dominante - 75/100

Fuentes: ERA5-Land/ECMWEF - CHIRPS v2.0/UCSB - GRACE-FO/NASA JPL - SEAS5/ECMWEF - INE Censo 2024 - Deslnventar/UNDRR  terranava.org - Septiembre 2026



